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Рисунок 16 – �Схема включения трехэлементного счетчика  
в трехпроводную сеть с тремя трансформаторами напряжения  
и заземленной фазой В
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Рисунок 17 – �Схема включения трехэлементного счетчика в трехпроводную 
сеть напряжением 0,22 кВ с изолированной нейтралью
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Рисунок 18 – �Схема включения трехэлементного счетчика 
в трехпроводную сеть с тремя трансформаторами напряжения 
и заземленной фазой В
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Рисунок 19 – �Схема включения двухэлементного счетчика в трехпроводную 
сеть с двумя трансформаторами напряжения
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Рисунок 20 – �Схема включения двухэлементного счетчика в трехпроводную 
сеть с тремя трансформаторами напряжения и заземленной фазой В
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Рисунок 21 – �Схема включения двухэлементного счетчика в трехпроводную 
сеть напряжением 0,22 кВ с изолированной нейтралью
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Рисунок 22 – �Схема подключения трехэлементного счетчика прямого включения 
в четырехпроводную сеть напряжением 0,4 кВ
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Рисунок 23 – �Схема подключения двухэлементного счетчика прямого включения 
в трехпроводную сеть напряжением 0,22 кВ
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Рисунок 24 – Схема включения трехэлементного счетчика в однофазную сеть

Рисунок 25 – Подключение источника дополнительного питания

12.1	 Подключение интерфейсов и вспомогательных выходов

Подключение интерфейсов и вспомогательных выходов производится в соответ-
ствии с таблицей 12 и рисунками 26 - 28.
Назначение контактов разъема DB-9М интерфейса RS232 приведено в таблице 12. 

Таблица 12 – Цифровой интерфейс RS232

Номер контакта 
разъема DB-9М

Сигнал

1, 8, 9 Не используется
2 RX
3 TX
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS

 Примечание – Контакты 4, 6, 7 разъема DB-9М объединены.
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Назначение и расположение контактов интерфейса RS485 основной платы приведе-
но на рисунке 26.

Основной порт

Номер контакта Сигнал
30 Tx+
31 Tx–
32 Rx–
33 Rx+

Рисунок 26 – Подключение интерфейса RS485 основной платы

Назначение и расположение контактов интерфейса RS485 дополнительной платы 
приведено на рисунке 27.

Дополнительный порт

Номер контакта Сигнал
50 Tx+
51 Tx–
52 Rx–
53 Rx+
54 0 В
55 U

Рисунок 27 – Подключение интерфейса RS485 дополнительной платы

На рисунке 28 приведены заводские установки импульсных каналов основной 
и дополнительной плат счетчика.

E	 F

Реле
(обозначение)

Номер 
контакта

Назначение

Р1 (A) 20 - 21 KWh потребление

Р2 (B) 22 - 23 Kvarh потребление

Р3 (C) 24 - 25 KWh выдача

Р4 (D) 26 - 27 Kvarh выдача

Р5 (E) 40 - 41 программируется

P6 (F) 42 - 43 программируется

Рисунок 28 – �Заводские установки импульсных каналов основной и дополни-
тельной плат
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13	 Пломбирование

Счетчик Альфа А1800 имеет два уровня пломбирования:
–  первый уровень

•	 на винты, крепящие верхнюю и нижнюю части корпуса счетчика, устанавли-
ваются пломбы поверителя и ОТК завода-изготовителя;
–  второй уровень

•	 винты крепления крышки зажимов и кнопка “RESET” пломбируются пломба-
ми энергоснабжающей организации.
Необходимо убедиться в сохранности и правильности установки всех пломб 
счетчика.

14	 Гарантии изготовителя

1) Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ГОСТ Р 52323-
2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005 и ГОСТ 26035-83 (в части изме-
рений реактивной энергии), технических условий (ТУ 4228-011-29056091-09) и 
настоящего паспорта при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуа-
тации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационных доку-
ментах на счетчик Альфа А1800 (ДЯИМ.411152.018 ПС и ДЯИМ.411152.018 РЭ).
2) Гарантийный срок эксплуатации счетчиков - 36 месяцев со дня их отгрузки 
заказчику.
Гарантийный срок хранения счетчиков - 12 месяцев со дня их изготовления.
3) В случае обнаружения неисправностей в счетчике в течение гарантийного 
срока, счетчик должен быть доставлен в региональный сервисный центр или на 
завод-изготовитель для гарантийного ремонта или замены при условии соблю-
дения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуа-
тации, указанных в ДЯИМ.411152.018 ПС и ДЯИМ.411152.018 РЭ, и сохранности 
заводских и поверочных пломб. 
4) Завод-изготовитель не несет ответственности за счетчики, монтаж, эксплуата-
ция, транспортирование и хранение которых велись с нарушением потребителем 
требований технической (эксплуатационной) документации, и имеющие механи-
ческие повреждения корпуса, зажимной платы или смотрового окна, а также за 
счетчики с сорванными и замененными пломбами.
5) Счетчики, доставляемые на завод-изготовитель для ремонта, должны быть 
укомплектованы своими паспортами и актом с описанием неисправности счет-
чика (доставка счетчиков осуществляется силами заказчика).
Гарантийный ремонт производится в региональных сервисных центрах или 
на заводе-изготовителе ООО «Эльстер Метроника» по адресу:
Россия, 115404, г. Москва
6-я Радиальная ул., д. 9
Тел.  (495) 514-24-55
Факс (495) 514-24-54
Е-mail: metronica.to@ru.elster.com
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15	 Сведения об утилизации

Счетчики электрической энергии Альфа А1800 не подлежат утилизации 
совместно с бытовым мусором по истечении срока их службы, вследствие 
чего необходимо: 

•	 составные части счетчика и потребительскую тару сдавать в специальные 
пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья, дей-
ствующие в регионе потребителя. Корпусные детали счетчика сделаны из уда-
ропрочного пластика – поликарбоната, допускающего вторичную переработку. 

•	 литиевые батареи и свинцовые пломбы сдавать в пункты приема аккумуля-
торных батарей.
За дополнительной информацией следует обращаться в городскую администра-
цию или местную службу утилизации отходов.
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16	 Свидетельство о приемке и упаковывании

Завод-изготовитель ООО "Эльстер Метроника"

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный                          
Альфа А1800 соответствует требованиям ТУ 4228-011-29056091-09, признан 
годным к эксплуатации и упакован на заводе-изготовителе ООО «Эльстер 
Метроника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей техниче-
ской документации.

Тип счетчика 	

Заводской номер 	

Uном 	 	В

Iном 	 	А

Метролог 	

Дата приемки 	

Контролер ОТК 	

Дата выпуска 	

Ростехрегулирование

Поверитель 	

Дата поверки 	



40

ПАСПОРТ

17 	 Сведения о повторных поверках

Дата Отметка 
о повторной 

поверке

Наименование 
поверяющей 
организации

Поверитель 
(личная подпись 

с расшифровкой)






