ПРИЛОЖЕНИЕ

Типовое программирование реле для счетчиков ЕА10 ( с указанием привязки выходных сигналов к клеммнику счетчика )

1. Платы модификации Р1, Р2, Р3 в счетчики ЕА10Т не

   устанавливаются 

       2.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ   ПЛАТЫ Р1 для счетчика ЕА10R
  ----------------------------- ОПЦИИ РЕЛЕ    -------------------------------

  Поpог по таpифу         1:   0.000 для реле управления нагрузкой

  Поpог по таpифу         2:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  Поpог по таpифу         3:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  Поpог по таpифу         4:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  РЕЛЕ 1: основное измерение 1*      РЕЛЕ 3 :запрет работы **

  Контакты клеммника (21-20)         

  РЕЛЕ 2: основное измерение 2*      РЕЛЕ 4 :запрет работы **

  Контакты клеммника     (23-22)                    

* работа реле 1 и реле 2 жестко привязана к выбранным при программировании основным измерениям счетчика (при создании файла ОПЦИЙ ЖКИ)

** работа реле 3 и реле 4 программируется в окне опции реле. Для реле 3 и 4 программно в ОПЦИЯХ РЕЛЕ устанавливается запрет на работу ("NONE") 

       3.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ   ПЛАТЫ Р2  для счетчика ЕА10R

  ----------------------------- ОПЦИИ РЕЛЕ    -------------------------------

  Поpог по таpифу         1:   0.000 для реле управления нагрузкой

  Поpог по таpифу         2:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  Поpог по таpифу         3:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  Поpог по таpифу         4:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  РЕЛЕ 1: основное измерение 1*      РЕЛЕ 3 :как основное измерение 1 **

  Контакты клеммника (21-20),(23-22)         для второй группы УСПД(27-26)

  РЕЛЕ 2: основное измерение 2*      РЕЛЕ 4 :как основное измерение 1 **

  Контакты клеммника     (25-24)             для второй группы УСПД(29-28)       

* работа реле 1 и реле 2 жестко привязана к выбранным при программировании основным измерениям счетчика (при создании файла ОПЦИЙ ЖКИ)

** работа реле 3 и реле 4 программируется в окне опции реле. Реле 3 программруется таким же вариантом измерения, как и реле 1, а реле 4 программруется таким же вариантом как и реде 2.

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ  ПЛАТЫ Р3 для счетчика ЕА10R 

Платами Р3 и Р4 комплектуются счетчики выдающие импульсы по четырем основным измерениям (kWh-птр, kWh-выд, KVARh-птр, KVARh-выд)

  ----------------------------- ОПЦИИ РЕЛЕ    -------------------------------

  Поpог по таpифу         1:   0.000 для реле управления нагрузкой

  Поpог по таpифу         2:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  Поpог по таpифу         3:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  Поpог по таpифу         4:   0.000 для реле управления нагрузкой 

  РЕЛЕ 1: основное измерение 1*       РЕЛЕ 3 :противоположное по знаку измерению 1 **

  Контакты клеммника (20,21),(23-22),(30.31)   

           (27-26),(35,34)

  РЕЛЕ 2: основное измерение 2*       РЕЛЕ 4 :противоположное по знаку измерению 2 **

  Контакты клеммника (25-24),(33,32)                                   (29-28),(47,46)       

* работа реле 1 и реле 2 жестко привязана к выбранным при программировании основным измерениям счетчика (при создании файла ОПЦИЙ ЖКИ)

** работа реле 3 и реле 4 программируется в окне опции реле. Реле 3 программируется на работу по измерению противоположному по знаку измерению 1, а реле 4 программируется на работу по измерению противоположному по знаку измерению 2.
